Premiere Borne de Recharge Solaire
pour Voiture Electrique, bi-directionnelle
avec gestionnaire d'énergie intelligent.

Divisez par 2 vos factures d'électricité!

WwWwWw.SolarMobil.fr

contact@solarmobil.fr
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d’économies

Trols fonctions, trois sources d'économies !

1- Chargez votre voiture électrigue a I'énergie solaire

2- Alimentez votre appareil électrigue (Chauffage,
PAC, Climatiseur, etc.) par 3 sources possibles via la
Prise 3S de |la Borne V2L SolarMobil :
* VOS panneaux solaires
e votre fournisseur d'énergie électrique (EDF, etc.)
o |[a batterie de votre voiture électriqgue
(technologie V2L) ou votre batterie domestique

3- Mode Autoconsommation : consommez votre L
production d'électricité solaire gratuite issue de vos g N
panneaux solaires directement dans votre maison N
{ConsommeZ}!

Divisez par 2 vos factures d'électricité des maintenant
avec la Borne V2L SolarMobil et amortissez-la en 2 ans'!

www.SolarMobil.fr

contact@solarmobil.fr
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Principe de fonctionnement d'une Borne Solaire V2L SolarMobill

Energie Verte Prise 3S : Triple Alimentation Alimentation
duit | | (3 sources d'énergie ) chauffage, climatisation, pompse, etc.
roauite
P | Borne SolarMobil V2L a Batterie VE ou domestique —a Climatisetﬂ]
\ / | 00

=
i
Gestionnaire a Electricité Verte Solaire —=> ‘-‘3%’:%‘;

A _a »

‘energie -

Y intelligent -7 [mmmﬁ §
\‘ : i ' !; Chauffage

Panneaux solaires
Energie verte l Apport d'énergie Recharge & Décharge VE (V2L) ou Batterie

transmise a la maison électrique (Enedis)
. \\ —
Wifi
ou
Pilotage
de la

Borne

Fournisseur d'électricité —

Véhicule électrique

Prise secteur maison avec technologie V2L
pour brancher la borne MG, Hyundai, Kia, Renault (2024)

Batterie domestique de
stockage électrique

WWwWWw.SolarMobil.fr
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Le Gestionnaire intelligent d'énergie : des scénarios pour optimiser votre consommation

Optimisez votre autoconsommation, programmez vos appareils électriqgues connectés et la recharge
de votre voiture en utilisant des scénarios simples et pratiques depuis votre smartphone ou tablette.

. — — === Exemples de scénarios:
e @151 [a production solaire (PV) est supérieure

SiPV sup 1300 W, charge VE il Solaire et pas de VE,alors Cha... il SiPVinf1300 w, appareils OFF - . B .
a 1300 Woc, alors |la voiture électrique est

Si Si @ Si @ .

. Prod solaire Borne V2L

2.5l la production solaire est supérieure a |

Charge VE V2L

Alors 300 Wc et si la voiture électrique est

Alors

; cheveval absente ou si sa batterie est pleine, alors on

Charge VE V2L
Y Télérupteur:OM Alors

alimente le chauffage électrique.

. Chauffage Electrique #  Chauffage Electrique
Périmétre de validité = lélerupteur:ON = lelérupteur:OFF

3.Dées que la production solaire est inférieure a
1300 Wc, le gestionnaire interrompt

'alimentation de la voiture et du chauffage
et renvoi 'électricité solaire produite vers la

maison (Mmode autoconsommation)

WWW.SolarMobil.fr

contact@solarmobil.fr




Divisez par 2 votre facture en utilisant |la batterie V2L de votre voiture pour
alimenter votre chauffage lors des 22 jours rouges de |'offre Tempo

La borne SolarMobil avec ses panneaux
solaires vous permet de générer de
I'électricité gratuite afin de recharger
votre véhicule électrigue V2L, mais
aussi d'alimenter votre chauffage.

Vous pilotez |la borne avec votre
smartphone et vous décidez quelle
source électrique (solaire, V2L ou
EDF) alimentera votre chauffage.

Grace a la technologie V2L, ("Vehicle to
_oad” soit “Véhicule pour recharger”)
a batterie de votre véhicule électrique
Voiture électrique permet d'alimenter votre chauffage.

V2L Plus d'informations sur les véhicules V2L.

WWW.SolarMobil.fr

contact@solarmobil.fr

6‘9
w N

€DF

OffreTempo

Votre chauffage est branché
directement sur la borne
SolarMobil et il est alimenté soit par
les panneaux solaires, soit par la
batterie de votre voiture électrique
(technologie V2L) ou par |'électricité
fournie par EDF.

Avec |'offre Tempo, vous bénéficiez
d’'un prix trés avantageux pour
I'électricité 343 jours par an (jours
bleus et blancs) mais d'un prix tres
fortement majoré pendant les 22
jours rouges, en heures pleines.

Pendant ces 22 jours, votre
chauffage va étre alimenteé par
le solaire et votre batterie V2L.

Plus d'informations sur Tempo EDF.



https://particulier.edf.fr/fr/accueil/gestion-contrat/options/tempo/details.html
https://www.autoplus.fr/environnement/voiture-electrique/v2x-v2l-v2g-quest-ce-que-cest-et-comment-ca-marche-1130831.html#item=3

Economies réalisables avec |la Station Solaire SolarMobil BS 1700 V2L & I'offre Tempo

Notre foyer type de référence : Consommation annuelle 11 760 kWh (32.2 kWh par jour)
e 33 4 personnes dans une maison de 80 a 100mM? avec chauffage type Pompe a Chaleur.
e Consommation : 24 kWh/jour soit 8 760 kWh/an (1/3 heures creuses, 2/3 heures pleines)
e Voiture électrique avec V2L : 20.000 kms/an et consommation 15 kWh/100 kms : 3 000kWh

Facture d'électricité sans la Station SolarMobil V2L : 2 830 € /an
Abonnement EDF base 6 kVA : 154 € + consommation : 11 760 kWh x 00,2276 € =2 676 €

Facture d'électricité avec la Station SolarMobil BS1700 V2L avec 4 panneaux :1 355 € /an
Abonnement TEMPO EDF 6 kVA :153€/an + consommation 300 jours Bleus : 961 €, 43 jours Blancs : 165 € et 22 jours Rouges : 75 €

Les 4 panneaux solaires fournissent 2 400 kWh/an et permettent de charger votre VE 100% au solaire.
Grace a la technologie V2L du VE et |la borne SolarMobil Bidirectionnelle, votre PAC sera donc
alimentée par la batterie du VE pendant les heures pleines des 22 jours de |la période Rouge.

Soit une économie de1 475 €/an !

Seule 850

La Station SolarMobil BS 1700 V2L a 2 995 € est amortieen 2 ans! s e e Ll
Garantie de fonctionnement : 25 ans, soit 36 800 € d'économies au total ! e

Wwww.SolarMobil.fr

contact@solarmobil.fr


https://solarmobil.fr/produit/station-solaire-solarmobil-bs850-v2l/
https://solarmobil.fr/produit/station-solaire-solarmobil-bs850-v2l/
https://solarmobil.fr/produit/station-solaire-solarmobil-bs850-v2l/
https://solarmobil.fr/produit/station-solaire-solarmobil-bs1700-v2l/
https://solarmobil.fr/produit/station-solaire-solarmobil-bs1700-v2l/
https://solarmobil.fr/produit/station-solaire-solarmobil-bs1700-v2l/
https://solarmobil.fr/produit/borne-solarmobil-v2l-pour-kit-station-solaire-autoconsommation/
https://solarmobil.fr/produit/borne-solarmobil-v2l-pour-kit-station-solaire-autoconsommation/
https://solarmobil.fr/produit/borne-solarmobil-v2l-pour-kit-station-solaire-autoconsommation/
https://solarmobil.fr/produit/station-solaire-solarmobil-bs2550-v2l/
https://solarmobil.fr/produit/station-solaire-solarmobil-bs2550-v2l/
https://solarmobil.fr/produit/station-solaire-solarmobil-bs2550-v2l/
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Les connecteurs de la Borne SolarMobil

Boitier de Controle
de la Borne Solaire
(Disjoncteurs, Switch Wifi, Switch V2L),

Prise de recharge T2
de la Voiture électrique ou
de la batterie domestique

Prise 3S (Alimentation
Chauffage, PAC, etc.)

Branchement sur prise secteur
16A de la maison

Connexion des
—0 :
panneaux solaires

Connexion Cable de Décharge V2L
ou Batterie Domestique

.WWW.SOLARMOBL.FR
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Notice d'installation de Borne V2L

Les connecteurs de la Borne SolarMobil

|

nalto |

713152

C16

230V~

4
o). 5

EN 60BSE-1

4
2

Disjoncteurs Borne SolarMobil Switch WiFi Switch de Décharge V2L
1- Charge solaire ou Batterie Domestique
2- Recharge Voiture électrique
ou Batterie Domestique
3- Prise 3 S

.WWW.SOLARMOBL.FR




4 Panneaux Solaires SolarMobil 425We

I- Installez les 4 panneaux solaires et
branchez la prise male de la station Solaire
sur le cable femelle de la Borne SolarMobil

4- Branchez la Borne SolarMobil & une
prise secteur 220 V - 16 A de la maison

B .-

/ --".'BOF;D‘..e V25 Viotre Cable T2

\ SlJO.I[’MObll ou chargeur Vélo/Moto/
: Scooter électrique

Viotre Cable de décharge
V2L spécifique a votre voiture

2- Si vous avez une voiture
électrique, branchez la prise de
votre cable T2 sur la prise
recharge de la Borne SolarMobil

3- Branchez l'appareil électrique
que vous voulez alimenter sur la
prise 3 S, prise de droite sur la borne

Tout est branché,
Vous pouvez passer
& la prochaine étape !
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Notice d'installation de Borne V2L

5- Ouvrez la Borne Solaire et positionnez les 2 disjoncteurs sur ON 6- Appuyez ensuite 3 secondes sur le bouton witi central,
SAENG— —o B o
celui-ci s'allume alors en rouge.

Appuyez 3s sur le bouton wifi
de gauche aprés le séparateur ;
celui-ci s'allume alors en rouge

16 GO

Im 5004
nnnnnnnn

/- Paramétrez 10 A sur votre

La production solaire démarre ! A
céble T2

8- Appuyez ensuite 3 secondes sur le bouton
witi & droite, celui-ci s'allume alors en rouge.

et la charge solaire de
votre véhicule démarre !

et votre appareil électrique
est alimenté par le solaire !

L . F
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Utilisation du Gestionnaire d'énergie intelligent
Optimisez votre autoconsommation, programmezvos appareils

16:01 il 4G @)

Annuler Enregistrer

SiPVsup 1300 W, charge VE

Journée compléte

Prod solaire Borne V2L

Charge VE V2L

Télér

Périmétre de validité

Plus de paramétres

16:11 il 4G @)

Annuler Enregistrer

Solaire et pas de VE,alors Cha...

Journée compléte

Prod solaire Borne V2L

Charge VE V2L

Puissance : Moins de

Chauffage Electrique

Télérupt :ON

Périmétre de validité

Plus de paramétres

électriques connectés et la recharge de votre v

oiture

o 4G R

Annuler Enregistrer

SiPVinf 1300 w, appareils OFF

Journée compléte

Prod solaire Borne V2L

Puissance : M S ae 143

Charge VE V2L

b Télérupte

Chauffage Electrique

Télérupteur:OF

Périmétre de validité

Plus de paramétres

©
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Notice d'installation de Borne V2L

Monitorez votre production solaire
et lancez la recharge du véhicule
ou I'alimentation de votre PAC !

Installation du gestionnaire d'énergie intelligent

1- Installez |'application gratuite SmartLife sur votre téléphone

d Cliquez ici pour les téléphones Apple /1oS

d
Cliguez ici pour les téléphones Android

2- Lancez I'application, appuyez sur + (en haut & droite),

« ajouter un appareil » puis « prise » et connectez vous & votre o
Wifi domestique i ] Ou programmez vos périodes

3- Appuyez 10 secondes sur le Ter bouton gauche de la Borne = | 7]_ o de fonctionnement aux heures les

celui-ci clignote rouge afin que la Borne soit détectable = J.' plus ensoleillées
4- Smartlife va automatiquement détecter et ajouter votre ou celles qui |
Borne vous conviennent ! fieo
5- Cliquez sur le nom proposé par SmartlLite pour le renommer
en “Production Solaire”

6- Répétez |'opération avec le bouton central de la Borne
et renommez le “Charge VE” dans SmartLife

7-Répétez |'opération avec le bouton & droite de la Borne
et renommez le “Prise 3S” dans SmartLite

.WWW.SOLARMOBL.FR



https://apps.apple.com/fr/app/smart-life-smart-living/id1115101477
https://apps.apple.com/fr/app/smart-life-smart-living/id1115101477
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smartlife&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smartlife&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smartlife&hl=fr&gl=US
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Notice d'installation de Borne V2L

Utilisez le Gestionnaire d'énergie intelligent en programmant

simplement des scénarios sur votre Smartphone ou Tablette

Exemple de scénario :

Energie Verte  CE—— o o Recharge en cours
produite

Box SolarMobil

Gestionnaire 7
d'énergie | — —>

intelligent

e Si la production solaire est supérieure & 1 300 We,

alors on lance la recharge de la voiture électrique.

R

e Si la production solaire est supérieure & 1300 Wc et si

F

Energie verte transmise au véhicule électrique

S —{— G,

ise a |C1 maison

la voiture électrique est absente (ou sa batterie

pleine), alors on alimente le chautfage électrique via
la prise 3S.

 Dé&s que la production solaire redevient inférieure &
1300 Wc, alors le gestionnaire interrompt la recharge

de la voiture et |'alimentation de 'appareil électrique

.S OLARMODBI L.

(chauttage, pompe, chaufte-eau) et renvoi I'électricité

solaire  produite  vers la  maison  (mode

W W W

autoconsommation)

Créez autant de scénarios que vous souhaitez pour optimiser la consommation de votre énergie verte'-



‘climatisatio

pompe a chaleur, etc.

b
Installation et utilisation de la batterie d'un véhicule V2L
ou d'une batterie domestique avec la Borne SolarMobill
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Notice d'installation de Borne V2L

Utilisation de la décharge V2L de votre voiture
électrique pour alimenter votre équipement électrique

Si votre voiture est équipée du systéme V2L, vous pouvez alors utiliser la batterie de votre voiture électrique pour alimenter la
prise 3S de la borne solaire SolarMobil et votre équipement électrique associée & celle-ci (PAC, chauffage, climatisation, etc.)

1- Connectez votre cable de déchar%e V2L sur le cable male, 2- Branchez votre céble de décharge V2L &
situé au centre sous la borne SolarMobil votre véhicule électrique

3- Mettez en position haute le contacteur
de la borne solaire. La prise 3S de la borne
SolarMobil est maintenant alimentée par la
batterie de votre véhicule électrique

4- le tableau de bord de votre /oo
véhicule vous indique l'usage du V2L | |

Remettez le contacteur vers le bas pour repasser la borne

_ SolarMobil en alimentation Solaire ou Electricité domestique

.WWW.SOLARMOBL.FR
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Notice d'installation de Borne V2L

Option batterie domestique (en I'absence d'un véhicule V2L)

Installation de la batterie domestique

1- Branchez l'entrée 220 V de la batterie sur la prise 2- Branchez la sortie 220 V de la batterie domestique

(avec une rallonge électrique
équipée d'une prise de terre)
sur le cable V2L situé au

de recharge véhicule électrique
de votre borne SolarMobil

centre de la borne
SolarMobil

2- La batterie se décharge dans la prise 35 en
positionnant le contacteur

|e bouton WiFi ”Charge du véhicule j_—jF‘; —-mjm:-' V2L en position haute et

électrique”

alimente ainsi votre

appareil électrique

.WWW.SOLARMOBL.FR
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-Bornes.& Stations Solaires
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http://www.solarmobil.fr/

